
Fahrwerkseinstellung Honda s2000

WHB

Bereich

Reifen
HA
VA Pirelli P Zero

FW KW 2

HA

Sturz R -1°30' +-30' -1°30' +-10' -2°00' -1.44 -1°35'
L -1°30' +-30' -1°30' +-10' -2°00' -1.40 -1°40'

Vorspur R 0°30'  +-10 0°20' 0°13' 0°05'
L 0°30'  +-10 0°20' 0°11' 0°05'
Gesamt 1°00'  +-20 0°40' 0°24' 0°10' 0°11' 0°20'

VA

Sturz R -0°30' +-30' -0°30' +-10' -1°00' 0°32' -1°30'
L -0°30' +-30' -0°30' +-10' -1°00' 0°29' -1°30'

Vorspur R 0°00' +-10' 0°00' -0°03' 0°02,5'
L 0°00' +-10' 0°00' -0°01' 0°02,5'
Gesamt 0°00' +-20' 0°00' -0°04' 0°05'

Nachlauf R 6°00' +- 45' 6°00' +- 15' 6.45 6.05
L 6°00' +- 45' 6°00' +- 15' 6.45 5.57

Beschreibung

UK-Werte Kyoshi Ulkahn Jimmy Baspi

empfohlener 
Bereich bei 
Einstellung

GY F1 Asym 265

Stabis 04 
VA u. HA

stark unter-
steuernd bei 

Nässe, trocken 
perfektes 

Einlenken, nicht 
so spitz wie OEM

sehr neutrales 
Fahrverhalten


